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De izquierda a derecha: EP-206, EP-108

• Sistema de retención de garras patentado ‘jaula
de seguridad’

• Roscas laminadas para reducir el esfuerzo cuando se
aplica un par grande

• Garras delgadas para un mejor agarre en
espacios reducidos

• Disponible en diseños de 2 y 3 garras y configuración de
tiro interno y externo

• Extracción más eficaz, un solo hombre puede hacer un
trabajo para el que los extractores manuales requieren dos 

� Colocación de un
extractor de 3
garras EP-104 en
la transmisión de
un motor diesel.

Para una extracción
más rápida y segura

Sugerencia de aplicación

Debido al dise–o œnico de la
superestructura de
seguridad, los extractores
Posi Lock̈ son capaces de

tener agarre en superficies sobre las
cuales los extractores normales se
deslizar’an; por ejemplo cojinetes
ahusados.

Accesorios de ejes

Los protectores y extensores
de ejes son piezas que se
ajustan sobre el eje del
extractor est‡ndar para
proteger la punta y brindar
un mayor alcance.

Garras largas

Las garras largas se utilizan
para aumentar el alcance y la
separaci—n de los
extractores. Resisten la

misma fuerza que las garras est‡ndar,
pero reducen la fuerza de sujeci—n a 
un 25% de la nominal.
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2 (17)

5 (45)

6 (53)

10 (89)

12 (106)

17 (151)

14 (124)

20 (178)

25 (222)

30 (267)

35 (311)

40 (356)

EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116

EPPMI-6

101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355

12 - 127
12 - 127
12 - 178
12 - 178
19 - 304
19 - 304
25 - 381
25 - 381
63 - 457
63 - 457
76 - 635
76 - 635

14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31

1,4
1,8
3,2
3,6
5,4
6,4
5,9
7,3

17,2
20,0
25,8
30,8

168
218

14 - 101
25 - 133

168
218

3,9
3,9

3

Número
de garras
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1 La Ôjaula de seguridadÕ
patentada gu’a las garras,
sujet‡ndolas f’rmemente a
la pieza.

2 Garras forjadas duraderas
proporcionan un agarre seguro.

3 La cabeza del extractor
proporciona un punto de p’vote
y reacci—n para las garras.

4 Pasador, para la extracci—n y
reemplazo f‡cil de la garra.

5 Palanca en forma de ÔTÕ para
mover las garras.

6 Husillo roscado por laminaci—n
para aumentar la fuerza con un
par de entrada reducido.

7 El anillo de presi—n sujeta la jaula
al husillo y permite una
extracci—n r‡pida para un
servicio f‡cil.

Serie
EP

Fuerza:

2 - 40 ton.

Separaci—n m‡xima:

12- 635 mm

Alcance:

101- 355 mm

Separación

(mm)
Min. - M‡x.

Alcance
máximo

(mm)

Fuerza

ton. (kN)

Diámetro del
husillo

(mm)

Número
de garras

Modelo

(kg)

Separación

(mm)
m’n. - m‡x.

Alcance
máximo

(mm)

Tipo de 
garra

Longitud de
la garra

(mm)

Modelo

(kg)

Est‡ndar
Larga

� TABLA DE SELECCION RAPIDA: EXTRACTORES DE INTERIORES

� TABLA DE SELECCION RAPIDA: EXTRACTORES EXTERNOS
Para mayor información técnica, vea la página siguiente.

www.enerpac.com

Úsense siempre gafas
protectoras cuando se
estén manejando los
extractores.

Visite la sección de
productos de nuestro sitio
web para conseguir m‡s
informaci—n y diagramas para

la selecci—n de productos relativos a los
equipos de arrastre y a las piezas de
arrastre individuales. 

Sugerencia de aplicación

Debido al dise–o œnico de
la superestructura de
seguridad, los extractores
Posi Lock̈ son capaces

de tener agarre en superficies sobre
las cuales los extractores normales
se deslizar’an; por ejemplo
cojinetes ahusados.

Ejemplo:

Una pieza que debe extraerse de un eje
con un di‡metro de 38 mm requerir’a de
un extractor con un di‡metro de tornillo
central de al menos 19 mm.

Extractores de interiores Posi Lock ®

Extractores Posi Lock ®
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2 (17)

5 (45)

6 (53)

10 (89)

12 (106)

17 (151)

14 (124)

20 (178)

25 (222)

30 (267)

35 (311)

40 (356)

EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116

EPPMI-6

101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355

12 - 127
12 - 127
12 - 178
12 - 178
19 - 304
19 - 304
25 - 381
25 - 381
63 - 457
63 - 457
76 - 635
76 - 635

14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31

27
54
102
176
203
298
237
373
644
814
1085
1153

168
218

14 - 101
25 - 133

168
218

1,1
1,1
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Número
de garras

Separación

(mm)

Alcance
máximo

(mm)

Fuerza

ton. (kN)

Diámetro
del husillo

(mm)

Par
máximo

(Nm)

Martillo
deslizante

peso

(kg)

Número
de garras

Modelo

Separación

(mm)

Alcance
máximo

(mm)

Tipo de 
garra

Longitud de
la garras

(mm)

Modelo

Est‡ndar
Larga

� TABLA DE SELECCION RAPIDA: EXTRACTORES INTERNOS

� TABLA DE SELECCION RAPIDA: EXTRACTORES EXTERNOS

� Un extractor de 2 garras EP-204 listo para
extraer la polea de una bomba de agua.

Detalle
de la punta 
de la mordaza

Martillo
deslizante

Extractor externo de 2 y 3 garras 
Serie EP

Extractor de interiores
EPPMI-6

Visite la secci—n de productos
de nuestro sitio web para
conseguir m‡s informaci—n y
diagramas para la selecci—n de

productos relativos a los equipos de
arrastre y a las piezas de arrastre
individuales. www.enerpac.com



EP-204
EP-104
EP-206
EP-106
EP-208
EP-108
EP-210
EP-110
EP-213
EP-113
EP-216
EP-116

12 - 127
12 - 127
12 - 178
12 - 178
19 - 304
19 - 304
25 - 381
25 - 381
63 - 457
63 - 457
76 - 635
76 - 635

14
14
16
16
20
20
20
20
29
29
31
31

15
15
19
19
22
22
25
25
31
31
36
36

4,1
4,1
8,1
8,1
6,4
6,4
6,4
6,4
12,7
12,7
13,5
13,5

4,6
4,6
6,1
6,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,7
9,7
11,7
11,7

7/8"
7/8"

11/16"
11/16"
11/8"
11/8"
11/8"
11/8"

111/16"
111/16"
113/16"
113/16"

245 - 323
245 - 323
323 - 476
323 - 476
412 - 615
412 - 615
489 - 736
489 - 736
660 - 965
660 - 965
800 - 1155
800 - 1155

101
101
152
152
203
203
245
245
304
304
355
355

14 - 101
25 - 133

736
787

168
218

14,2
14,2

8
8

3,0
7,6

1,5
4,6

EPPMI-6

25
50
31
50
31
50
50

19
19
22
22
25
25
35

9
38
12
38
12
38
21

EPP-4
EPX-4
EPP-6
EPX-6
EPP-10
EPX-10
EPP-1316

57 - 381
38 - 558
38 - 762
50 - 965
25 - 133

245
400
508
635
218

EP-11054
EP-11054L
EP-11354L
EP-11654L
EP-10554L*

EPP-4
EPP-4
EPP-6
EPP-6
EPP-10
EPP-10
EPP-10
EPP-10
EPP-1316
EPP-1316
EPP-1316
EPP-1316

EPX-4
EPX-4
EPX-6
EPX-6
EPX-10
EPX-10
EPX-10
EPX-10
Ð
Ð
Ð
Ð

Ð
Ð
Ð
Ð
EP-11054
EP-11054
EP-11054L
EP-11054L
EP-11354L
EP-11354L
EP-11654L
EP-11654L
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Separaci—n
min. - max.

A

Longitud total 

B

Alcance

C

Ancho
de la
garra

F

Di‡metro
del

husillo

E

Holgura de
la punta de

la garra

G

Prof. de 
la punta

de la
garra

H

Tama–o
de la

tuerca
hexagonal

J

Nota: El largo total (B) depende de la posici—n del husillo.

Modelo

Separaci—n
min. - max.

A

Longitud total

B

Alcance

C

Ancho de
la garra 

F

D’am. barra
deslizante

E

Holgura de
la garra

G

Prof. de 
la garra

H

Modelo

Serie
EP
EPPMI

Fuerza:

2- 40 ton.

Separaci—n m‡xima:

12- 635 mm

Alcance:

101- 355 mm

Dimensiones (mm)

Dimensiones (mm)

Accesorios de ejes
Los protectores y
extensores de ejes
son piezas que se
ajustan sobre el eje
del extractor 
est‡ndar para
proteger la punta
y brindar un
mayor alcance.

Garras largas
Las garras largas se utilizan
para aumentar el alcance y la
separaci—n de los
extractores. Resisten la
misma fuerza que las garras
est‡ndar, pero reducen la
fuerza de sujeci—n a 
un 25% de la nominal.Longitud

(mm)

Diámetro

(mm)

Aumenta la
longitud del

husillo central
(mm)

Pida el
modelo:

Separa-
ción (mm)
min. - max.

Alcan-
ce

(mm)

Pida el
modelo:

* œnicamente EPPMI-6 
Accesorios opcionales

Protectores
del eje

Extensores
del eje

Garras
largas

Visite la sección de
productos de nuestro sitio
web para conseguir m‡s
informaci—n y diagramas para

la selecci—n de productos relativos a los
equipos de arrastre y a las piezas de
arrastre individuales. 

Úsense siempre
gafas protectoras
cuando se estén
manejando los
extractores.
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304
304
381
381
457
457
635
635

EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116

2
3
2
3
2
3
2
3

10 (101)

15 (142)

25 (232)

50 (498)
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Separación
máxima

(mm)

Fuerza

ton. (kN)

Número
de garras 

Modelo*

En la foto: EPHR-110

• Con el sistema de retención de garras patentado
‘jaula de seguridad’

• Sistema hidráulico de gran fuerza para extraer fácilmente
piezas grandes

• Garras delgadas para un mejor agarre en espacios reducidos

• Disponible en diseños de 2 y 3 garras

• Extracción más eficaz, porque un solo hombre puede hacer
un trabajo para el que los extractores manuales requieren dos

Extracción con alta
tecnología

Transporte y
almacenamiento

Almacene y transporte
c—modamente los
extractores hidr‡ulicos y

accesorios. Pida el carro EPT-2550 y
haga que su trabajo sea m‡s f‡cil.

* El cilindro no viene con el producto

Visite la sección de
productos de nuestro sitio
web para conseguir m‡s
informaci—n y diagramas para

la selecci—n de productos relativos a los
equipos de arrastre y a las piezas de
arrastre individuales. 

Sugerencia de aplicación

Debido al dise–o œnico de la
superestructura de seguridad, los
extractores Posi Lock̈ son capaces
de tener agarre en superficies sobre

las cuales los extractores normales se 
deslizar’an; por ejemplo cojinetes ahusados.

�  Los extractores hidráulicos
EPHR-116, de 50 toneladas
Posi Lock® quita fácilmente
el engranaje principal de
esta prensa de trabajo
por deformación.

Garras largas

Se utilizan para aumentar el
alcance y la separa-ci—n de los
extractores. Resisten la misma
fuerza que las garras est‡ndar,

pero reducen la fuerza de sujeci—n a un 
25% de la nominal. Página:



F
A

D

B

H G

C

Ram Point 
Sets

19 - 304
19 - 304
25 - 381
25 - 381
63 - 457
63 - 457
76 - 635
76 - 635

498
498
665
665
846
846
919
919

203
203
245
245
304
304
355
355

237
237
270
270
348
348
413
413

7,4
7,4
11,2
11,2
12,9
12,9
15,0
15,0

6,9
6,9
9,1
9,1
9,7
9,7
11,7
11,7

6,4
7,3
10,0
11,3
21,3
25,0
40,8
45,4

EPHR208
EPHS208E
EPHR210
EPHS210E
EPHR213
EPHS213E
EPHR216
EPHS216E
EPHR108
EPHS108E
EPHR110
EPHS110E
EPHR113
EPHS113E
EPHR116
EPHS116E

EPH-208
EPH-208
EPH-210
EPH-210
EPH-213
EPH-213
EPH-216
EPH-216
EPH-108
EPH-108
EPH-110
EPH-110
EPH-113
EPH-113
EPH-116
EPH-116

RC-106
RC-106
RC-1510
RC-1510
RC-2514
RC-2514
RC-5013
RC-5013
RC-106
RC-106
RC-1510
RC-1510
RC-2514
RC-2514
RC-5013
RC-5013

152
152
254
254
362
362
336
336
152
152
254
254
362
362
336
336

Ð
EP-1E

Ð
EP-1E

Ð
EP-1E

Ð
EP-2E

Ð
EP-1E

Ð
EP-1E

Ð
EP-1E

Ð
EP-2E

10
27
22
38
44
53
87
123
11
28
23
39
48
57
91
127

10
10
15
15
25
25
50
50
10
10
15
15
25
25
50
50

PUJ-1200E
HC-7210
G-2536L

Ð

ZE4210ME
HC-7210
G-2536L
GA-3

EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116

(kg)

EPH-155
EPH-155
EPH-155
EPH-155
EPH-257
EPH-257
EPH-508
EPH-508

EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11352
EPH-11352
EPH-11652
EPH-11652

EPH-11054
EPH-11054
EPH-11054L
EPH-11054L
EPH-11354L
EPH-11354L
EPH-21654L
EPH-11654L

22
22
25
25
31
31
36
36
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Conjuntos de bombas

Conjuntos de extractores
hidr‡ulicos Posi Lock¨ , que
incluyen bombas de 230 VCA,
vienen con los componentes:

Componentes para bombas de 115 VCA
est‡n disponibles sobre pedido.

Serie
EPH

Fuerza:

10-50 ton.

Separaci—n m‡xima:

19-635 mm

Alcance:

203-355 mm

Presi—n m‡xima:

700 bar

2
mor-
dazas

3
mor-
dazas

� TABLA DE SELECCION DE CONJUNTOS

(kg)

Estilo
del

extractor

Model del
conjunto*

Fuerza

(ton.)

Extractor
básico

Cilindro Carrera

(mm)

Conjunto
de
bomba

Bomba
Manguera
Man—metro
Adaptador

EP-1E
Conj. de bomba

EP-2E
Conj. de bomba

* Los conjuntos se env’an con una bomba de 230 VCA.

www.enerpac.com

Dimensiones (mm)

Separación
min. - max.

A

Longitud
total

B

Alcance

C

Longitud
de la 
garra

D

Ancho
de la 
garra

F

Holgura de 
la punta de

la garra

G

Prof.de la
punta de
la garra

H

Modelo*

Accesorios 1)

Standard Standard Opcional

Conjunto de
arietes

Placas de
elevación

Garras
largas

1) VŽase la siguiente p‡gina para m‡s detalles.



General Purpose Cylinders

¿25 x 25
¿25 x 76

Ð
¿25 x 38
¿25 x 89

Ð
Ð

¿38 x 57
¿51 x 57
¿51 x 102
¿38 x 64
¿51 x 64
¿51 x 114

Ð

¿51 x 76
¿70 x 76
¿70 x 127
¿51 x 95
¿51 x 95
¿70 x 140
¿70 x 57

EPH-208, EPH-210
EPH-108, EPH-110

EPH-213
EPH-113

EPH-216
EPH-116

EPH-155 EPH-257 EPH-508

EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116

EPH-11054
EPH-11054
EPH-11054L
EPH-11054L
EPH-11354L
EPH-11354L
EPH-21654L
EPH-11654L

2
3
2
3
2
3
2
3

57 - 381
57 - 381
38 - 559
38 - 559
38 - 762
38 - 762
50 - 965
50 - 965

246
246
401
401
508
508
635
635

1,1
1,1
2,5
2,5
4,8
4,8
7,5
7,5

EPH-208
EPH-108
EPH-210
EPH-110
EPH-213
EPH-113
EPH-216
EPH-116

EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11052
EPH-11352
EPH-11352
EPH-11652
EPH-11652

6,4
6,4
6,4
6,4
9,7
9,7
9,7
9,7

¿153
¿153
¿153
¿153
¿203
¿203
¿254
¿254

� DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE LOS SUPLEMENTOS DEL PISTÓN

Úsense siempre gafas
protectoras cuando se
estén manejando los
extractores.

Visite la secci—n de productos
de nuestro sitio web para
conseguir m‡s informaci—n y
diagramas para la selecci—n de

productos relativos a los equipos de
arrastre y a las piezas de arrastre
individuales. www.enerpac.com

Modelo extractor

Conjunto suplementos modelo

Suplementos incluídos:

Puntos del pistón horizontal

Puntos del pistón ahusado

Adaptador

Dimensiones Di‡metro x Longitud (mm)

Garras largas
Las garras largas
se utilizan para
aumentar el
alcance y la
separaci—n de
los extractores.
Resisten la
misma fuerza
que las garras
est‡ndar, pero
reducen la fuerza
de sujeci—n a un
25% de la
nominal.

� DIAGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE MORDAZAS LARGAS

166

Modelo del conjunto Modelo Número 
de garras

Extensión

(mm)

Alcance

(mm) (kg)

�  EPHR-116 utilizado para eliminar las poleas
del motor eléctrico. El extractor se coloca en
posición usando la placa de elevación.

� DIAGRAMA DE SELECCIÓN DE LA PLACA DE ELEVACIÓN

Modelo del
conjunto

Modelo * Expresor

(mm)

Diá-
metro

(mm)

* Se incluyen los tornillos de montaje.

Tecnología Hidráulica MundialAccesorios para extractores hidráulicos Posi Lock ®



A10
41 H

F
G

C
D

B

min. 673

max. 16901980

�

89
89
89

737
483
229

EPHT-1162
EPHT-1163
EPHT-1164

2
3

190 - 1778
190 - 1778

100 (890)
100 (890)

EPH-1002E
EPH-1003E

190 - 1778
190 - 1778

1955
1955

1219
1219

1346
1346

32
32

89
89

89
89

771
907

EPH-1003E
Serie
EPH

Fuerza:

100 ton.

Separaci—n m‡xima:

190-1778 mm

Alcance:

1219 mm

Presi—n m‡xima:

700 bar

¥ Carro de rodillo con elevador

¥ El cilindro de elevaci—n accionado hidr‡ulicamente situado sobre el
carro extiende el extractor desde el suelo hasta una altura de 1,5 m

¥ Puntas de la mordaza ajustables

¥ El extractor se separa f‡cilmente del carro

¥ Se incluye una bomba elŽctrica de dos etapas con un conmutador de
ajuste por avances sucesivos para el control con el dedo del proceso
de separaci—n

¥ La amplitud de altura del extractor es de 673 hasta 1690 mm

¥ Mœltiples adaptadores de empuje

� Con el Extractor Hidr‡ulico
EPH-1003E se extrae de
forma r‡pida y sencilla este
disco de su eje.

Di‡metro
(mm)

Adaptadores de empuje

Todos los extractores
hidr‡ulicos Posi Lock̈ de
100 toneladas incluyen los
siguientes adaptadores de

empuje.

Longitud
(mm)

Modelo

Nœmero
de

garras

167

Separaci—n
m‡xima

(mm)

Fuerza

ton.
(kN)

Modelo Separaci—n

A
(mm)

Longitud
total
B

(mm)

Alcance

C
(mm)

Longitud
de la garra

D
(mm)

Ancho de la 
garra

F
(mm)

Holgura de 
la punta de

la garra

G (mm)

Prof. de la
punta de la

garra

H (mm) (kg)

www.enerpac.comwww.enerpac.com

Extractores hidr‡ulicos de garras de 100 toneladas Posi Lock ¨
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Herramientas hidráulicas Enerpac Tecnología Hidráulica Mundial

ENERPAC ofrece una amplia gama de

herramientas creadas para una serie de

aplicaciones específicas y flexibles.

Cualesquiera que sean sus necesidades…

cortar, perforar, extender o curvar… puede

usted estar seguro de que Enerpac tiene la

herramienta adecuada para que pueda llevar a

cabo su trabajo de forma segura y eficaz.

Con sus equipos de mantenimiento, elevadores

de máquinas y patines de carga, así como

sacabocados, curvadoras de tubos y cortadores

de cables, Enerpac tiene las herramientas

necesarias para asegurar que podrá llevar a

cabo hasta las aplicaciones más difíciles con el

mayor grado de seguridad y de eficacia.

Equipo de sistema hidráulico

Vea nuestras P‡ginas Amarillas
para ayudarle a elegir entre los

equipos del sistema y las configuraciones
de v‡lvulas.

Página:

Conjuntos de
herramienta y
bomba

La mayor’a de herramien-
tas de esta secci—n est‡n
disponibles en conjuntos ,

para una perfect a combinaci—n.

168

Herramientas de atornillado

Enerpac ofrece una l’nea
completa de herramientas
para pernos y tuercas.

Página:


