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Tecnología Hidráulica Mundial

Todos los cilindros
Todos los cilindros
Todos los cil. de 5 ton.
Todos los cil. de 10 ton.
Todos los cil. RC de 25 ton.
Cilindros RC, RR de 50 ton.
Serie RCH de 13 ton.
RCS-201, 302 
RCS-502, 1002
RCH-202, 302, 603 
Todos de 25, 30, 50 ton.
Todos de 75, 100 ton
Todos de 150, 200 ton.
Prensa de 10 ton. VLP
Prensa de 25 ton. VLP
Prensa de 50 ton. VLP, BPR
Prensa de 100 ton. VLP, BPR
Prensa de 200 ton. VLP, BPR

Manómetros para fuerzas y presiónes

Para usar con
� En esta presa se utiliza un manómetro GP-10S para controlar la presión hidráulica

requerida para doblar la pletina de acero.
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Válvula de cierre V-91 
Extremadamente regulable para
medir la presión del aceite en
un manómetro. La válvula de
cierre estanco de aguja V-91

también se puede usar como válvula de
cierre rápido para proteger el manómetro
durante las aplicaciones de gran 
número de ciclos.

• Manómetros de las series GF: con doble escala para medir la
presión y la fuerza en bares y kN

• Manómetros de las series GF: todos los componentes de
medición de la presión están sellados y protegidos con
glicerina, para que tengan una larga vida útil

• Manómetros de las series GP: lectura en bares y psi
• Excelente legibilidad: ø 100 mm del frontal del manómetro
• Instalación rápida y fácil
• Carcasa del manómetro de acero inoxidable resistente a la
corrosión

Referencia visual de
la presión y la fuerza
del sistema

Válvula de amortiguamiento
Para evitar las fluctuaciones de
presión, la válvula V-10
amortigua el movimiento de la
aguja del manómetro al

restringir el caudal de aceite hacia y desde el
manómetro.
No necesita ajustarse.
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En la foto: GP-230B, GF-835B, GP-10S
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0-175/275
0-450/900

0-210/320/570
0-232/300/500
0-720/930

0-1400/2000
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0-232
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0-720/930
0-1400/2000
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Manómetros para fuerzas y presiónes hidráulicas

Adaptador de manómetroRoscaUnidades por división Modelo*

bar bar

Rango:

0 - 1000 bar

Series
GF
GP

Tipo y graduación de manómetro

Requerido

Manómetros de presión
Para medir la presión de
entrada a los cilindros. 

O sistemas de alta presión. También
sirven para pruebas.

Manómetros de carga
Para medir la carga que soporta un
cilindro o un gato en toneladas o en
libras. Para prensar piezas bajo cargas
predeterminadas, para pesar, efectuar
pruebas, etc.
Las series GP son manómetros secos.
Las series GF son manómetros
rellenos de glicerina.

Aguja de máxima
La aguja retiene las lecturas
pico de la presión o fuerza 
Modelo: BSA-881.

Es fácilmente montable en los
manómetros secos de las series GP.

10 bar, 100 psi
10 bar, 200 psi
10 bar, 0,5 kN
10 bar, 1 kN
10 bar, 2 kN
10 bar, 5 kN
10 bar, 1 kN

10 bar, 2 + 5 kN
10 bar, 5 + 10 kN

10 bar, 5 kN
10 bar, 5 kN
10 bar, 10 kN
10 bar, 25 kN
10 bar, 1 kN
10 bar, 2 kN
10 bar, 5 kN
10 bar, 10 kN
10 bar, 25 kN

psi kN

Rango de fuerza:

0 - 2000 kN
Diámetro del frontal del manómetro:

100 mm
Precisión, % a fondo de escala:

± 1%

* Los manómetros de presion, provistos de una escala de lectura en el sistema imperial de pesos y medidas (psi, lbs), 
se pueden conseguir cambiando el sufijo ‘B’ por ‘P’.

GP-serie GF-serie
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Tecnología Hidráulica MundialManómetros para presión hidráulica

Manómetros con glicerina (serie G)
• Graduación en bar y psi
• Todas las piezas sensibles a la presión se han sellado y están

amortiguadas con glicerina para obtener una larga vida útil
• Incluye disco de seguridad contra rupturas y membrana de

igualación de presión
• Se recomienda usar amortiguadores de manómetro o válvulas de

aguja en aplicaciones con variaciones de presión frecuentes
Ciclos frecuentes (serie H)
• Graduación en bar y psi
• Ideales para muchas aplicaciones, especialmente en

condiciones de muchos ciclos y ambientes agresivos
• Se recomienda usar amortiguadores de manómetro o válvulas de

aguja para aislar el manómetro cuando no esté en uso

Referencia
visual de la presión
en un sistema

� Use siempre un manómetro al elevar 
o dar presión. Un manómetro es su
‘ventana’ al interior del sistema. 
Le permite saber que está pasando.

En la foto: H4049L, G2534R, G4089L, G2535L, G4040L

Adaptador de manómetro
Para instalación fácil en casi
cualquier sistema, Enerpac
ofrece una línea completa
de adaptadores de
manómetro.
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Válvula de cierre estanco de
aguja V-91 
Extremadamente regulable para
medir la presión del aceite en un
manómetro. La válvula de cierre

estanco de aguja V-91 también se puede usar
como válvula de cierre rápido para proteger el
manómetro durante las aplicaciones de 
gran número de ciclos.
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–
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0-7
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0-700

1
1
1
5
10
10
10
50
100
100
100
–
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–
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100

63
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37
37
29
49

84
–
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–
63
–
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1/4" NPTF
1/4" NPTF
1/4" NPTF
1/2" NPTF

A B C D E
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Tamaño

Dimensiones (mm)

Montaje A B C D E

Manómetros para presión hidráulica

Precisión, % a fondo de escala:

±1,0% - 1,5% 

Diámetro de la esfera:

63-100 mm

Rango de presiónes:

0-1000 bar

Serie
G
H

Montaje inferior
Trasero central
Trasero inferior
Montaje inferior

Nota: Las dimensiones se dan únicamente como referencia.

www.enerpac.com

Aguja de máxima
La aguja retiene las lecturas
pico de la presión:
Modelo: BSS-881.

Nota:
Sólo para manómetros de la serie H.

Modelo

Serie G

Serie H

ø63
1/4 NPTF
Montaje
inferior

PresiónSerie de
manómetro ø63

1/4 NPTF
Trasero
central

ø100
1/4 NPTF
Montaje
inferior

ø100
1/2 NPTF
Montaje
inferior

Graduación
mayor

Graduación
menor

� TABLA DE SELECCION

Graduación
mayor

Graduación
menor

psibar

(bar) (psi) Precisión: ± 1,5 % Precisión: ± 1,0 %
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0-1000
0-5000
0-10.000
0-20.000
0-40.000
0-50.000

T-6001L
T-6002L
T-6003L
–
–
–

–
–
T-6007L
T-6008L
T-6010L
T-6011L

100
500
1.000
1.000
5.000
5.000

10
50
100
100
200
200

0-70 1)

0-350 1)

0-700 1)

0-1400 1)

0-2800 2)

0-3500 2)

10
50
100
200
500
500

1
5
10
20
20
50

77

T-6001L
T-6002L T-6003L

T-6007L
T-6008L

T-6010L
T-6011L
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Serie
T

Precisión, % a fondo de escala:

±1%

Diámetro de la esfera:

152 mm

Rango de presiónes:

0 - 3500 bar

Gama de
presiónes

(bar)

Aleación
de acero
1/2" NPTF

Acero
inoxidable
cono 0.25"

Número
de divi-
siones

(bar)

Lectura
por

división

(bar)

Modelo

Adaptador de manómetro
cónico
Incluye conexiones para
conectar un manómetro con
conexiones conicas de 0,25” a

un sistema cónico de 0,38”. El juego
incluye un adaptador en T 43-301 y un
adaptador de manómetro 43-704.
Pida el modelo: 83-011.

Conector de manómetro
de montaje cónico
Para conectar manómetros
con conexiones cónicos de
0,25” directamente a la

bomba mod. 11-100 ó 11-400 (pág. 76).
Debe ser usado con otros sistemas de
cono de 0,25”.
Pida el modelo: 43-704

Página:

En la foto: T-6011L

Gama de
presiónes

(bar)

Número
de divi-
siones

(psi)

Lectura
por

división

(psi)

1) Precisión ± 0,5%
2) Precisión ± 1,5%

� Una bomba manual  Enerpac P-2282 equipada con un
manómetro de prueba T-6011L se usa para verificar el
cierre de válvulas hidráulicas.

• Todos los modelos tienen una precisión de ±1% a fondo
de escala

• Todos los manómetros tienen parte posterior con resorte
con tapones de ruptura de goma para proteger la cubierta
en caso de sobrepresión

• Se incluye de forma estándar un indicador de máximos
integral

• Los modelos de 2800 y 3500 bar incluyen montaje
con brida 

• Las versiones de 1/2” NPTF se hacen de aleación de acero
de alta resistencia

• Los modelos con cono de 0,25” se hacen de acero
inoxidable 316, con acero inoxidable 403 en los modelos
de 2800 y 3500 bar
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DGR-10,20-1000 0,020-100 2000-20.000 2000-20.000
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Manómetro digital para presión hidráulica

Adaptador de manómetro
Para instalación fácil en
cualquier sistema, Enerpac
ofrece una línea completa de
adaptadores de 

manómetro.

En la foto: DGR-1 Serie
DGR

Precisión, % a fondo de escala:

± 0,2%

Voltaje:

3 voltios

Rango de presiónes:

0 -1000 bar

Página:
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• Dos modos
- Apagado automático (15 min)
- Visualización continua

• Puesta a cero automática: asegura que el manómetro lee la
presión real del sistema

• Presiones máxima y mínima medidas
• Modo de pico activado o desactivado para modo de medida
de 5000 segundos

• Características nominales de presión del sistema de hasta
1000 bar

• Protección IP65
• Lecturas de presión máxima en bar, psi y MPa; presión
mínima en kPa, hPa y mbar

• El visor se puede girar 355 grados para facilitar la lectura y
usarlo en todas las posiciones

• Batería de 3V incluida (tipo CR2430) 
1400 horas de operación continua 
en modo estándar

Rango de presión 
máxima

bar

Modelo

Rango de presion: 0-15.000 psi, divisiones 3 psi. Peso: 0,23 kg.

Rango
Divi-
siones

Rango de presión 
máxima

MPa

Rango
Divi-
siones Rango

Divi-
siones

Rango de presión 
baja

kPa

Rango
Divi-
siones

Rango de presión 
baja

mbar, hPa

� Mayor precisión y lectura más fácil: Mejore su
capacidad para visualizar y controlar la presión
de un sistema hidráulico hasta 1000 bar.


