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 !"#$%&'(
 !"$)'(
 !"#$*'(
 !"$+'(
 !"$,'(
 !"$-'(
 !"$%)'(
 !".$%)'(
 !"$%&'(
 !"$)/'(
 !".$)/'(
 !"$*/'(
 !"$&/'(
 !"$%//'(

%0+ (13)
%0- (18)
)01 (27)
*0, (36)
&0+ (53)
10* (71)
%/02 (107)
%/02 (107)
%*0, (133)
%-0%(178)
%-0%(178)
)10) (267)
+&0+ (445)
2/01 (890)

457
95

508
120
130
140
155
77

150
155
79

175
105
150

5,8
3,0

10,0
4,2
5,5
6,2
8,0
6,6
9,4

11,4
9,0

25,8
42,0
90,2

92 x 127
96 x 102

108 x 140
105 x 112
114 x 120
119 x 125
130 x 135
130 x 135
138 x 145
145 x 155
145 x 155
150 x 190
190 x 255
240 x 300

1009
340

1176
385
420
440
475
275
470
485
285
460
345
460

552
175
668
195
210
220
240
155
240
250
165
285
240
310

-
70
-

70
80
80
80
43
80
80
41
-
-
-

,+

22,3
22,1
28,4
28,2
34,0
38,1
43,2
43,2
48,0
53,0
53,0
71,1
85,1

124,2
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'34567897:549;;3
De izquierda a derecha:  !"$+'(07 !"$&/'(07 !"#$%&'(07 !"$%)'(

1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
1 etapa
2 etapas
2 etapas

<=9>?3
89;77@345

ton. (kN)

A589;5(3>>9>3

(mm)

B8CDC5E3;
F5>EC;;5

 G49E6CHE
(mm)

ICJ9E6C5E96
9G49>C5>96

(long. x anch.)
(mm)

 43K36
897;37:5J:3

Fuerza:

%0+$2/01745EL
Carrera:

11$&/-7JJ
Presión máxima:

1//7:3>

M=6C;;578979G49E6CHE

El husillo de extensión
ajustable templado con
silleta dentada (en algunos
modelos EBJ) ayuda al

ajuste e impide el deslizamiento.

.9>C9
 !"

N  ;7:3O5796P=9>?57897:5J:9578C6JCE=Q97;37P34C@3
89;75K9>3>C5

N A=Q7K>RD4CD5

N S3>C;;3O97Q7K36385>967897;37:5J:377897P=E8CDCHE

N T3;3ED37897:5J:957CED;=C8379E7458567;567J589;56

N SR;U=;37897896D3>@3789769@=>C8387K3>379UC43>765:>9D3>@36

N V>CPCDC5789789>CU3DCHE73=45JR4CD37K3>379UC43>
;3765:>99G49E6CHE

N W36D385>7K3>37J3Q5>78=>3DCHE

N XJ:5;567D>5J3856

B;4=>3
9G49E8C85

(mm)

B;4=>3
>94>3Y85

(mm)
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 Z=CK567897:5J:37Q
DC;CE8>5

Una alternativa a los
gatos cuandoel operador

debe colocarse distanciado del punto de
izado. Véase nuestra gama de juegos de 
bomba y cilindro.

Página:

ICRJ94>5
89;

[J:5;5
(mm)

Todos los gatos de las series EBJ cumplen o superan los estándares ANSL, PALD, CE, prEN 1494:1994.

(kg)


