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Llaves hexagonales estrechas, serie W Tecnología Hidráulica Mundial

En la foto: Unidad de accionamiento con cabezales intercambiables

Sencillez
• No se necesitan herramientas para cambiar las cabezas
• Innovadora, sin pasador, desenganche rápido del cilindro y
conexión del accionamiento automática

• Conector hidráulico giratorio 360° y acoplamientos roscados
facilitan la maniobrabilidad de la llave y de la manguera.

Diseño
• Los cilindros y los cabezales son estrechos y compactos, con
un radio muy pequeño

• Robusta y con pocas piezas facilita el mantenimiento in situ
sin herramientas especiales

• Cubre una gama de tamaños de tuercas de 36 – 115 mm 
17/16 - 45/8 pulgadas

• Óptima relación entre fuerza y peso
• Rápida, gracias al gran ángulo de rotación de (30 grados por
ciclo) y rápida carrera de retorno

Fiabilidad
• Todas las llaves están niqueladas con excelente protección
contra la corrosión y gran duración en ambientes adversos

• Todas las llaves tienen casquillos de bronce para asegurar
que la carraca no se atasque nunca en las cartelas, evitando
así costosas reparaciones

Precisión
• El par constante durante toda la carrera proporciona
alta precisión

• La base de reacción en línea asegura una alta precisión al
reducir deformaciones internas.
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Llaves estrechas, serie W
Esta gama de llaves se ha
diseñado con técnicas CAD de

vanguardia para ofrecerle la llave
dinamométrica de pequeño radio más
avanzada del mercado. La seguridad,
calidad, resistencia y fiabilidad
están garantizadas.

Durante el proceso de diseño cada
prototipo se sometió a análisis de cargas
por elementos finitos, modelado
fotoelástico, rigurosos ensayos cíclicos
y medición de deformaciones. 

Servicio de diseño especial
Si hay una aplicación en la que no
se pueden utilizar las

herramientas estándar, le invitamos a
recurrir a nuestra amplia experiencia en
soluciones a medida para bolting.

Versatilidad
Los cilindros intercambiables
estrechos de desenganche
rápido (un cilindro por
tamaño) se pueden utilizar

para accionar cualquier cabeza dentro
de su gama.

Mangueras para llaves
dinamométricas
Utilice las mangueras de la
serie THQ-700 de Enerpac
con llaves dinamométricas

de la serie W para garantizar la integridad
de su sistema hidráulico.

6 m de long., 2 mangueras
12 m de long., 2 mangueras

De acero resistente

La solución profesional
para atornillar en 
poco espacio
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Llaves dinamométricas hexagonales hidráulicas de doble efecto

Unidad de
accionamiento

Inserto reductor
hexagonal opcional,
véase la página 206.

Cabezales
hexagonales e
insertos reductores
Máxima versatilidad
con la gama completa

de cabezales hexagonales
intercambiables y los insertos
reductores hexagonales, disponibles
en tamaños métricos y en 
pulgadas.

Serie
W

Par máximo a 700 bar / 10.000 psi:

20.337 Nm/15.000 Lbs pie
Gama de hexágonos:

30-115 mm/11/4 -45/8 pulg.
Radio óptimo:

31,0 - 87,5 mm
Presión máxima de trabajo:

700 bar / 10.000 psi

Cuadro de selección de
bombas para llaves
dinamométricas
Para velocidad y rendimiento
óptimos, véase el cuadro de

llaves dinamométricas y de bombas.

� TABLA DE SELECCION

Gama de cabezales * Par máximo 
a 700 bar 
(10.000 psi)

(mm) (pulgadas) (Nm) (Lbs pie)

Unidad de
accionamiento
Modelo

Par mínimo

(Nm) (Lbs pie)

Dimensiones (mm)

unidad de
accionamiento
sin cabezal
hexagonal

(kg)

205www.enerpac.com

* Con pie de reacción en línea. Véanse las páginas 206-207 para las dimensiones H y G.

Cabezal hexagonal
intercambiable
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SELECCIÓN DE LA UNIDAD DE ACCIONAMIENTO Y DEL CABEZAL
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� Estas llaves de acero rígido con cabezales
hexagonales intercambiables estrechos
garantizan duración y máxima versatilidad en
aplicaciones de atornillado.
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F

W2000
(2712Nm)

36
38
41
46
50
55
60
–

31,0
33,5
33,5
36,5
39,0
41,8
44,5
–

W2107
W2108
W2110
W2113
W2200
W2203
W2206
–

1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,2
–

53,7
58,2
58,2
60,5
63,1
68,6
64,8
–

–
–

41/36
46/41
50/46
55/50
60/55

–

–
–
W2110R 107
W2113R 110
W2200R 113
W2203R 200
W2206R 203

–
–

41/32
46/36
50/41
55/46
60/50

–

–
–
W2110R 104
W2113R 107
W2200R 110
W2203R 113
W2206R 200
–

–
–

41/30
46/32
50/36
55/41
60/46

–

–
–
W2110R 030M
W2113R 104
W2200R 107
W2203R 110
W2206R 113
–

W4000
(5423Nm)

55
60
63
65
70
75
80
–

44,0
46,5
49,5
49,5
52,5
55,5
58,5
–

W4203
W4206
W4208
W4209
W4212
W4215
W4302
–

3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,1
4,2
–

73,4
70,6
76,2
76,2
78,3
81,6
83,5
–

55/50
60/55
63/55
65/60
70/65
75/70
80/75

–

W4203R 200
W4206R 203
W4208R 203
W4209 R 206
W4212R 209
W4215R 212
W4302R 215
–

55/46
60/50
63/50
65/55
70/60
75/65
80/70

–

W4203R 113
W4206R 200
W4208R 200
W4209 R 203
W4212R 206
W4215R 209
W4302R 212
–

55/41
60/46
63/46
65/50
70/55
75/60
80/65

–

W4203R 110
W4206R 113
W4208R 113
W4209 R 200
W4212R 203
W4215R 206
W4302R 209
–

W8000
(10.846Nm)

65
70
75
80
85
9 0
9 5
–

56,0
56,0
58,0
60,5
66,0
74,0
74,0
–

W8209
W8212
W8215
W8302
W8085M
W809 0M
W8312
–

7,8
7,8
7,8
7,9
8,1
8,7
8,8
–

84,8
84,8
85,0
89,5
92,2
102,9
102,9
–

65/60
70/65
75/70
80/75
85/80
90/85
95/90

–

W8209 R 206
W8212R 209
W8215R 212
W8302R 215
W8085R 080M
W809 0R 085M
W8312R 09 0M
–

65/55
70/60
75/65
80/70
85/75
90/80
95/85

–

W8209 R 203
W8212R 206
W8215R 209
W8302R 212
W8085R 075M
W809 0R 080M
W8312R 085M
–

65/50
70/55
75/60
80/65
85/70
90/75
95/80

–

W8209 R 200
W8212R 203
W8215R 206
W8302R 209
W8085R 070M
W809 0R 075M
W8312R 302

W15000
(20.337Nm)

80
85
9 0
9 5
105
110
115
–

64,5
69,5
75,0
75,0
80,5
87,5
87,5
–

W15302
W15085M
W1509 0M
W15312
W15402
W15110M
W15115M
–

13,7
14,0
14,4
14,5
14,7
15,0
15,3
–

92,9
96,6
101,8
101,8
103,1
114,8
114,8
–

80/75
85/80
90/85
95/90

105/100
110/105
115/110

–

W15302R 215
W15085R 080M
W1509 0R 085M
W15312R 09 0M
W15402R 100M
W15110R 105M
W15115R 110M
–

80/70
85/75
90/80
95/85
105/95
110/100
115/105

–

W15302R 212
W15085R 075M
W1509 0R 080M
W15312R 085M
W15402R 312
W15110R 100M
W15115R 105M
–

80/65
85/70
90/75
95/80
105/90
110/95
115/100

–

W15302R 209
W15085R 070M
W1509 0R 075M
W15312R 302
W15402R 09 0M
W15110R 09 5M
W15115R 100M
–

1)

2)

3)

4)

W2000
W4000
W8000
W15000
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Cabezales e insertos, métricos Tecnología Hidráulica Mundial

Serie
W

Par máximo a 700 bar:

20.337 Nm
Gama de hexágonos:

30 - 115 mm
Presión máxima de trabajo:

700 bar 
� TABLA DE SELECCIÓN

UNIDAD
DE

ACCIONAM. Tamaño
hexá-
gono

(mm)

R adio
del

cabezal
H

(mm)

Modelo
Cabezal

(kg)

G

(mm)

Tamaño
del hexá-
gono
(mm)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Tamaño
del hexá-
gono
(mm)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Tamaño
del hexá-
gono
(mm)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Unidad de
accionamiento

Inserto reductor
hexagonal opcional

Cabezal hexagonal
intercambiable

1) El reductor métrico adicional es de 75/55 mm, W4215R 203, se adapta al cassette W4215.
2) El reductor métrico adicional es de 75/55 mm, W8215R 203, se adapta al cassette W8215.
3) El reductor métrico adicional es de 95/75 mm, W8312R 215, se adapta al cassette W8312.
4) El reductor métrico adicional es de 95/75 mm, W15312R 215, se adapta al cassette W15312.

dimensión

CABEZALES INTER CAMBIABLES, MÉ TR ICOS

Cuadro de selección de bombas para
llaves dinamométricas
Para velocidad y rendimiento óptimos, véase
el cuadro de llaves dinamométricas y de
bombas.
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H G

F

W2000
(2712Nm)

17/16
11/2
15/8
113/16
2

23/16
23/8
–

31,0
33,5
33,5
36,5
39,0
41,8
44,5
–

W2107
W2108
W2110
W2113
W2200
W2203
W2206
–

1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,1
2,2
–

53,7
58,2
58,2
60,5
63,1
68,6
64,8
–

–

–
15/8 - 17/16
113/16 - 15/8
2 - 113/16
23/16 - 2

23/8 - 23/16
–

–
–
W2110R 107
W2113R 110
W2200R 113
W2203R 200
W2206R 203

–

–
15/8 - 11/4

113/16 - 17/16
2 - 15/8

23/16 - 113/16
23/8 - 2

–

–
–
W2110R 104
W2113R 107
W2200R 110
W2203R 113
W2206R 200
–

–

–
–

113/16 - 11/4
2 - 17/16

23/16 - 15/8
23/8 - 113/16

–

–
–
–
W2113R 104
W2200R 107
W2203R 110
W2206R 113
–

W4000
(5423Nm)

23/16
23/8
21/2
2 9 /16
23/4
215/16
31/8
–

44,0
46,5
49,5
49,5
52,5
55,5
58,5
–

W4203
W4206
W4208
W4209
W4212
W4215
W4302
–

3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,1
4,2
–

73,4
70,6
76,2
76,2
78,3
81,6
83,5
–

23/16 - 2
23/8 - 23/16
21/2 - 23/16
29/16 - 23/8
23/4 - 29/16
215/16 - 23/4
31/8 - 215/16

–

W4203R 200
W4206R 203
W4208R 203
W4209 R 206
W4212R 209
W4215R 212
W4302R 215
–

23/16 - 113/16
23/8 - 2
21/2 - 2

29/16 - 23/16
23/4 - 23/8

215/16 - 29/16
31/8 - 23/4

–

W4203R 113
W4206R 200
W4208R 200
W4209 R 203
W4212R 206
W4215R 209
W4302R 212
–

23/16 - 15/8
23/8 - 113/16
21/2 - 113/16
29/16 - 2

23/4 - 23/16
215/16 - 23/8
31/8 - 29/16

–

W4203R 110
W4206R 113
W4208R 113
W4209 R 200
W4212R 203
W4215R 206
W4302R 209
–

W8000
(10.846Nm)

2 9 /16
23/4
215/16
31/8
31/2
33/4
37/8
–

56,0
56,0
58,0
60,5
66,0
74,0
74,0
–

W8209
W8212
W8215
W8302
W8308
W8312
W8314
–

7,8
7,8
7,8
7,9
8,1
8,7
8,8
–

84,8
84,8
85,0
89,5
92,2
102,9
102,9

–

29/16 - 23/8
23/4 - 29/16
215/16 - 23/4
31/8 - 215/16
31/2 - 31/8
33/4 - 31/2
37/8 - 31/2

–

W8209 R 206
W8212R 209
W8215R 212
W8302R 215
W8308R 302
W8312R 308
W8314R 308
–

29/16 - 23/16
23/4 - 23/8

215/16 - 29/16
31/8 - 23/4
31/2 - 215/16
33/4 - 31/8
37/8 - 31/8

–

W8209 R 203
W8212R 206
W8215R 209
W8302R 212
W8308R 215
W8312R 302
W8314R 302
–

29/16 - 2
23/4 - 23/16
215/16 - 23/8
31/8 - 29/16
31/2 - 23/4
33/4 - 215/16
37/8 - 215/16

–

W8209 R 200
W8212R 203
W8215R 206
W8302R 209
W8308R 212
W8312R 215
W8314R 215
–

W15000
(20.337Nm)

31/8
31/2
33/4
37/8
41/8
41/4
45/8
–

64,5
69,5
75,0
75,0
80,5
80,5
87,5

W15302
W15308
W15312
W15314
W15402
W15404
W15410I
–

13,7
14,0
14,5
14,5
14,7
14,7
15,3
–

92,9
96,6
101,8
101,8
103,1
103,1
114,8

–

31/8 - 215/16
31/2 - 31/8
33/4 - 31/2
37/8 - 31/2
41/8 - 37/8
41/4 - 37/8
45/8 - 41/4

–

W15302R 215
W15308R 302
W15312R 308
W15314R 308
W15402R 314
W15404R 314
W15410R 404
–

31/8 - 23/4
31/2 - 215/16
33/4 - 31/8
37/8 - 31/8
41/8 - 33/4
41/4 - 31/2
45/8 - 37/8

–

W15302R 212
W15308R 215
W15312R 302
W15314R 302
W15402R 312
W15404R 308
W15410R 314
–

31/8 - 29/16
31/2 - 23/4
33/4 - 215/16
37/8 - 215/16
41/8 - 31/2
41/4 - 31/8
45/8 - 31/2

–

W15302R 209
W15308R 212
W15312R 215
W15314R 215
W15402R 308
W15404R 302
W15410R 308
–

1)

2)

3)

W2000
W4000
W8000
W15000

F
20
20
25
20

212

207

Cabezales e insertos, imperiales

Serie
W

Par máximo a 700 bar / 10.000 psi:

20.337 Nm/15.000 Lbs pie
Gama de hexágonos:

11/4 - 45/8 pulgadas
Presión máxima de trabajo:

700 bar / 10.000 psi
� TABLA DE SELECCIÓN

UNIDAD
DE

ACCIONAM. Tamaño
hexá-
gono

(pulg.)

R adio
del

cabezal
H

(mm)

Modelo
Cabezal

(kg)

G

(mm)

Tamaño
del

hexágono
(pulg.)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Tamaño
del

hexágono
(pulg.)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Tamaño
del

hexágono
(pulg.)

Modelo
Inserto
reductor
hexagonal

Unidad de
accionamiento

Inserto reductor
hexagonal opcional

Cabezal hexagonal
intercambiable

1) El reductor imperial adicional es de 215/16”  - 23/16” ,W4215R 203, se adapta al cassette W4215.
2) El reductor imperial adicional es de 215/16”  - 23/16” ,W8215R 203, se adapta al cassette W8215.
3) El reductor imperial adicional es de 33/4”  - 23/4” ,W8312R 212, se adapta al cassette W8312.

dimensión

CABEZALES INTER CAMBIABLES, IMPER IALES

Cuadro de selección de bombas para
llaves dinamométricas
Para velocidad y rendimiento óptimos, véase
el cuadro de llaves dinamométricas y de
bombas.
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